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© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2019. Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Visco-Lok — торговая марка компании GKN Viscodrive GmbH. 
Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных технологий и повышению качества продукции компания BRP оставляет за собой право в любое время 
снимать изделия с  производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо обязательств со  своей стороны. На  некоторые модели, изображенные в  настоящем каталоге, может быть 
установлено дополнительное оборудование. Компания BRP настоятельно рекомендует пройти курс обучения вождению мотовездехода и  получить соответствующее водительское удостоверение. Эксплуатация мотовездехода может 
представлять опасность. Ради вашей безопасности: водитель и пассажир должны надевать шлем, защиту глаз и прочую защитную экипировку. Помните: эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения/под действием наркотиков 
не допускается. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Пассажир должен иметь возможность, облокотившись на спинку сиденья, держаться за поручни, а ногами опираться на подножки. Перевозка пассажиров допускается 
только на  мотовездеходах, специально предназначенных для этого. Не  выполняйте трюки. Не  превышайте безопасную скорость движения и  проявляйте особую осторожность в  сложных условиях движения. Внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации и посмотрите видеоматериалы по безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации мотовездехода. Всегда пристегивайте боковые сети и ремни безопасности. Компания BRP настоятельно просит вас 
ответственно вести себя при нахождении на общественных и частных территориях. Сохраните возможность наслаждаться поездками в будущем, бережно относясь к окружающей среде, соблюдая требования действующего законодательства 
и не нарушая права других людей. Фотографии сделаны за пределами Европейского союза на частных территориях или в местах, где отсутствуют соответствующие запреты. Управляйте ответственно, эксплуатируйте технику только в тех 
местах, где это не запрещено, соблюдайте требования действующего законодательства. Бережно относитесь к окружающей среде и не мешайте окружающим. Некоторые модели и дополнительное оборудование, описанные в настоящем 
каталоге, могут быть недоступны (или не сертифицированы) в вашей стране. Технические характеристики моделей, сертифицированных в Европейском союзе, могут незначительно отличаться от приведенных здесь.
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ВНЕДОРОЖНАЯ 
Т Е Х Н И К А



НОВОЕ КАЧЕСТВО ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

С первых секунд в пути становится совершенно ясно: Can-Am изменился. Благодаря 
прогрессивным инженерным решениям его можно эксплуатировать в любую погоду, 
время года, на любой местности и в любой ситуации. Мы воплотили ваши мечты 
в реальность. Теперь дело за вами.

СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД CAN-AM 2020 ГОДА 

MAVERICK TRAIL

Ширина 127 см позволит вам  
проехать где угодно.

OUTLANDER 650/1000

 Вам хватит одной поездки,  
чтобы понять, что это лучший  

в мире квадроцикл.

RENEGADE

 Непревзойденная 
производительность, управляемость 

и курсовая устойчивость.

TRAXTER

 Полностью оптимизированная 
конструкция специально 

для тяжелой работы.



СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС

OUTLANDER 450/570

Высокая мощность,  
комфорт и универсальность.

MAVERICK SPORT

Идеальный баланс 
мощности, управляемости 

и функциональности.

MAVERICK

Выдающаяся эффективность 
на бездорожье — 

для максимального драйва.

COMMANDER*

* Не представлен  
в регионе EMEA.

1



SSV
6	 Traxter

12	 Maverick

16	 Maverick Sport

20	 Maverick Trail

НОВЫЙ TRAXTER:  
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 

В ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЕ

6

ТОЛЬКО АКСЕССУАРЫ CAN-AM  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

ТОЧНОСТЬ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И СОВМЕСТИМОСТЬ

КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

СТИЛЬ  
И ДИЗАЙН

ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С КАТАЛОГОМ  
АКСЕССУАРОВ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ И ЭКИПИРОВКИ  
НА САЙТЕ ИЛИ В ДИЛЕРСКОМ 
ЦЕНТРЕ CAN-AM.



ДИЗАЙН РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ВОДИТЕЛЯ. 
МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ:
OUTLANDER 2020

24

ATV
24	 Outlander 450/570 

30	 Outlander 650/1000

38	 Renegade

39	 DS для детей

40	� Эксклюзивные 
особенности 
техники Can-Am
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SSV
TRAXTER
MAVERICK
MAVERICK SPORT
MAVERICK TRAIL

СОЗДАНЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА,  
СПОРТА И ПУТЕШЕСТВИЙ

4   SSV



АДАПТИРУЙТЕ СВОЙ МОТОВЕЗДЕХОД CAN-AM 
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЦЕЛИ — ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ГОНОК И ОХОТЫ ДО ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ 
ПО ХОЗЯЙСТВУ — ВСЕГО ЗА ПАРУ ЩЕЛЧКОВ.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ НАШИХ 
АКСЕССУАРОВ НА САЙТЕ CAN-AMOFFROAD.COM

СОЗДАНЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА,  
СПОРТА И ПУТЕШЕСТВИЙ

SSV   5



УСТРОЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ
Создавая Traxter, инженеры BRP позаботились 
о максимальном комфорте водителя и пассажиров, 
даже если вы буксируете полный прицеп после 
тяжелого трудового дня. Об этом говорит 
множество конструктивных особенностей — 
от усовершенствованной изоляции  
до увеличенной толщины теплоизоляции 
двигателя, от модернизированной выхлопной 
системы до крышки вариатора.

УЛУЧШЕННАЯ ПОДВЕСКА  
НА ДВОЙНЫХ А-ОБРАЗНЫХ РЫЧАГАХ
Часто спецификация — это одно, а реальность — 
совсем другое. Однако усовершенствованный Traxter 
в буквальном смысле стал выше любых препятствий 
благодаря подвеске с ходом до 28 см и дорожному 
просвету 33 см. Новая конструкция с изогнутыми 
рычагами длиной 162,6 см (двойными А-образными 
спереди и трубчатыми маятниковыми сзади) надежно 
обеспечивает устойчивость, управляемость 
и прочность мотовездехода.

Готовы добиваться большего? Тогда в вашем 
распоряжении высокопроизводительный двигатель 
Rotax (38, 50 и 82 л. с.), лучший в классе 
крутящий момент 93,5 Н·м, тяговое усилие 1134 кг 
и грузоподъемность 680 кг. А кроме того — новый 
дизайн подвески и усиленная рама. Все это и многое 
другое предлагает обновленный Traxter.

 НОВЫЙ  TRAXTER 2020 ГОДА: 
КОНСТРУКЦИЯ И МОЩНОСТЬ 
САМОГО ВЫСОКОГО КЛАССА

6   CAN-AM TRAXTER



САМАЯ ЖЕСТКАЯ РАМА
Рама нового Traxter, изготовленная из 
двухфазной стали, на 30 % жестче, однако 
общий вес мотовездехода уменьшился.

ПОДЛИННОЕ КАЧЕСТВО CAN-AM
Система охлаждения стала более эффективной 
благодаря новому дизайну капота и решетки 
радиатора. В салоне появились новые дисплеи 
с диагональю 11,4 или 19,3 см, а также клавиатура 
для быстрого доступа к важнейшим функциям.

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТ 
СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТОМ

ДО 

82л.с.

МОЩНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ.  
ГОТОВ К РАБОТЕ 
В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ

ТРИ ДВИГАТЕЛЯ ROTAX
• �ЭКОНОМИЧНЫЙ HD5
• �УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HD8 
• �ЛУЧШИЙ В СВОЕМ 

КЛАССЕ HD10

 30%

БОЛЬШЕ 
ЖЕСТКОСТЬ РАМЫ

• �БУКСИРУЕТ ГРУЗЫ 
МАССОЙ ДО 1134 КГ

• �ОБЛЕГЧЕННАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ СТАЛЬ

• �НОВЫЙ ДИЗАЙН 
ПОДВЕСКИ

• �НОВЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 
А-ОБРАЗНЫЕ РЫЧАГИ

ДО

33см

ДОРОЖНЫЙ  
ПРОСВЕТ

ЛУЧШИЙ  
В КЛАССЕ

94н·м

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

• �РАЗМЕР РАДИАТОРА 
УВЕЛИЧЕН НА 30 %

НА

—



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRAXTER DPS HD8 TRAXTER MAX DPS HD8 TRAXTER XT HD10 TRAXTER X mr HD10

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax HD8 HD8 HD10 HD10

Мощность, л.  с. 50 50 82 82

Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS  
с улучшенной вентиляцией, электронная  
система защиты приводного ремня

x x x x

Трансмиссия Режимы езды Turf, 2WD или 4WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD с самоблокирующимся 
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf*, 2WD или 4WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD, 4WD TRAIL или 4WD MUD  
с эксклюзивной системой Smart-Lok **

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x

Категория скорости

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  
с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором  
поперечной устойчивости/изогнутые рычаги TTA  

с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 30" ITP Cryptid/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 307,1 x 157,5 x 193 см 389,6 x 161,2 x 193 см 319,4 x 162,5 x 203,2 см 328,6 x 162,5 x 208,3 см

Дорожный просвет 28 см 28 см 33 см 38,1 см

Грузоподъемность багажного отделения — 454 кг/
масса буксируемого прицепа — 1134 кг x x x x

Емкость топливного бака — 40 л x x x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Сиденья VERSA-PRO с подъемными подушками 
пассажирских сидений, внутренними крюками 
для крепления груза и профилированными  
подушками сидений

x x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) 
и регулируемая рулевая колонка x x x x

Лебедка Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка с тяговым усилием 2041 кг, синтетическим тросом  
и алюминиевым тросоукладчиком

Бамперы Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Передний бампер ХТ Усиленный стальной передний бампер

Защитные элементы Центральная защитная пластина из ВМПЭ Центральная защитная пластина из ВМПЭ Полная защита днища из ВМПЭ, полноразмерная жесткая крыша Полная защита днища из ВМПЭ, алюминиевая защита порогов, брызговики

Возможные цвета

TRAXTER DPS HD8 TRAXTER MAX DPS HD8

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
TRAXTER

TRAXTER DPS
ДЕЛАЙТЕ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Самые надежные и производительные модели 
в семействе Can-Am адаптируются к любым  
задачам и условиям эксплуатаци.

TRAXTER MAX DPS
ВОЗЬМИТЕ КОНТРОЛЬ В СВОИ РУКИ
Благодаря динамическому усилителю рулевого 
управления (DPS) мотовездеход слушается малейшего 
поворота руля. Перевозите грузы в адаптируемом 
багажном отделении, задействуйте всю мощь 
полного привода и пользуйтесь всеми техническими 
преимуществами Traxter без лишних трат.

8   CAN-AM TRAXTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRAXTER DPS HD8 TRAXTER MAX DPS HD8 TRAXTER XT HD10 TRAXTER X mr HD10

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax HD8 HD8 HD10 HD10

Мощность, л.  с. 50 50 82 82

Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS  
с улучшенной вентиляцией, электронная  
система защиты приводного ремня

x x x x

Трансмиссия Режимы езды Turf, 2WD или 4WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD с самоблокирующимся 
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf*, 2WD или 4WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD, 4WD TRAIL или 4WD MUD  
с эксклюзивной системой Smart-Lok **

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x

Категория скорости

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  
с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором  
поперечной устойчивости/изогнутые рычаги TTA  

с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 30" ITP Cryptid/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 307,1 x 157,5 x 193 см 389,6 x 161,2 x 193 см 319,4 x 162,5 x 203,2 см 328,6 x 162,5 x 208,3 см

Дорожный просвет 28 см 28 см 33 см 38,1 см

Грузоподъемность багажного отделения — 454 кг/
масса буксируемого прицепа — 1134 кг x x x x

Емкость топливного бака — 40 л x x x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Сиденья VERSA-PRO с подъемными подушками 
пассажирских сидений, внутренними крюками 
для крепления груза и профилированными  
подушками сидений

x x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) 
и регулируемая рулевая колонка x x x x

Лебедка Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка с тяговым усилием 2041 кг, синтетическим тросом  
и алюминиевым тросоукладчиком

Бамперы Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Передний бампер ХТ Усиленный стальной передний бампер

Защитные элементы Центральная защитная пластина из ВМПЭ Центральная защитная пластина из ВМПЭ Полная защита днища из ВМПЭ, полноразмерная жесткая крыша Полная защита днища из ВМПЭ, алюминиевая защита порогов, брызговики

Возможные цвета

** Система Smart-Lok разработана совместно с компанией TEAM Industries,  
лидером на рынке силовых передач.

* Режим Turf помогает не повредить верхний слой почвы  
при маневрировании.

TRAXTER XT HD10 TRAXTER X mr HD10

TRAXTER XT
ЭКИПИРОВАН ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
Полная защита наружной части и штатная лебедка, 
а также широкий ассортимент аксессуаров 
и дополнительного оборудования —  
Traxter XT готов к испытаниям.

TRAXTER X mr
СИЛЬНЫЙ ОТ ПРИРОДЫ
Эта проверенная модель успешно прошла испытания 
на работу в изменчивых условиях. Лебедка, 
воздухозаборники со шноркелем, специальные  
шины и особые настройки системы Smart-Lok —  
все для преодоления грязи и бездорожья.

ЦВЕТА
   �Зеленый

   �Серебристый (Hyper Silver)

   �Серый, зеленый  
(Iron Gray & Manta Green) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRAXTER HD5 T TRAXTER HD8 T TRAXTER MAX DPS HD10 T TRAXTER PRO HD8 T TRAXTER PRO HD10 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax HD5 HD8 HD10 HD8 HD10

Мощность, л.  с. 38 50 82 50 82

Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS  
с улучшенной вентиляцией, электронная  
система защиты приводного ремня

Вариатор, P/R/N/H/L,  
система торможения двигателем x x x x

Трансмиссия
Режимы езды 2WD или 4WD 

с самоблокирующимся передним 
дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD  
с самоблокирующимся передним  

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD
с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD
с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x

Категория скорости До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  
с внешним стабилизатором поперечной устойчивости x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  

с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Maxxis M923J/ 
стальные диски 12"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 305 x 157,5 x 191,8 см 305 x 157,5 x 193 см 389,6 x 161,2 x 193 см 305 x 157,5 x 193 см 305 x 157,5 x 193 см

Дорожный просвет 26,7 см 28 см 33 см 28 см 33 см

Грузоподъемность багажного отделения — 454 кг/
масса буксируемого прицепа — 1134 кг 272/680 кг x x x x

Емкость топливного бака — 40 л x x x x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Сиденья VERSA-PRO с подъемными подушками 
пассажирских сидений, внутренними крюками 
для крепления груза и профилированными  
подушками сидений

x x x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) 
и регулируемая рулевая колонка x x x x x

Лебедка Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Интегрированный стальной  
передний бампер

Интегрированный стальной  
передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер

Защитные элементы Центральная защита днища из ВМПЭ Центральная защита днища из ВМПЭ Центральная защита днища из ВМПЭ Полноразмерная защита днища Полноразмерная защита днища

Возможные цвета

TRAXTER MAX DPS HD10 T

TRAXTER MAX DPS T
НАПАРНИК, КОТОРЫЙ НЕ ПОДВЕДЕТ
Работать на шестиместном Traxter MAX одно 
удовольствие благодаря усилителю рулевого 
управления, высокопроизводительному двигателю 
Rotax, гибким возможностям транспортировки  
грузов и переднему дифференциалу Visco Lok QE 
с режимом езды 4WD.

TRAXTER HD5 T

TRAXTER HD8 T

TRAXTER T
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА  
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ
Испытайте Traxter T в деле! Благодаря прочной 
конструкции, высоким эксплуатационным 
характеристикам и интеллектуальным функциям 
он превосходит ожидания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRAXTER HD5 T TRAXTER HD8 T TRAXTER MAX DPS HD10 T TRAXTER PRO HD8 T TRAXTER PRO HD10 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax HD5 HD8 HD10 HD8 HD10

Мощность, л.  с. 38 50 82 50 82

Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS  
с улучшенной вентиляцией, электронная  
система защиты приводного ремня

Вариатор, P/R/N/H/L,  
система торможения двигателем x x x x

Трансмиссия
Режимы езды 2WD или 4WD 

с самоблокирующимся передним 
дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD  
с самоблокирующимся передним  

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD
с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды Turf, 2WD или 4WD
с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x

Категория скорости До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  
с внешним стабилизатором поперечной устойчивости x Двойные изогнутые А-образные рычаги/изогнутые рычаги TTA  

с внешним стабилизатором поперечной устойчивости

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Maxxis M923J/ 
стальные диски 12"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 27" Maxxis Coronado/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 305 x 157,5 x 191,8 см 305 x 157,5 x 193 см 389,6 x 161,2 x 193 см 305 x 157,5 x 193 см 305 x 157,5 x 193 см

Дорожный просвет 26,7 см 28 см 33 см 28 см 33 см

Грузоподъемность багажного отделения — 454 кг/
масса буксируемого прицепа — 1134 кг 272/680 кг x x x x

Емкость топливного бака — 40 л x x x x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Сиденья VERSA-PRO с подъемными подушками 
пассажирских сидений, внутренними крюками 
для крепления груза и профилированными  
подушками сидений

x x x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) 
и регулируемая рулевая колонка x x x x x

Лебедка Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Интегрированный стальной  
передний бампер

Интегрированный стальной  
передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер Интегрированный стальной передний бампер

Защитные элементы Центральная защита днища из ВМПЭ Центральная защита днища из ВМПЭ Центральная защита днища из ВМПЭ Полноразмерная защита днища Полноразмерная защита днища

Возможные цвета

ЦВЕТА
   ��Зеленый

   �Серебристый (Hyper Silver)

TRAXTER PRO HD8 T TRAXTER PRO HD10 T

TRAXTER PRO
ГОТОВ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ
В стандартную комплектацию Traxter PRO включен 
широкий ассортимент дополнительного оборудования: 
шины 27" Maxxis Coronado, колесные диски 14", 
динамический усилитель рулевого управления с тремя 
режимами, лебедка Warn и множество других полезных 
аксессуаров.
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ДВИГАТЕЛЬ TURBO RR
Новый двигатель Turbo RR 
мощностью 195 л.  с. является 
флагманом нашей линейки, 
благодаря более прочным
поршням, турбонаддуву, форсункам 
увеличенной производительности, 
оптимизированному воздушному 
коробу, новому интеркулеру 
и высокопроизводительной 
системе охлаждения.

Maverick создавался не для размеренного 
отдыха на природе, а чтобы дарить яркие 
эмоции и заряжать адреналином. Начиная 
с агрессивного футуристического дизайна 
и заканчивая эргономичным кокпитом 
Ergo-Lok†, этот 195-сильный мотовездеход 
с турбонаддувом призван покорять 
любые трассы.

НОВАЯ КАЛИБРОВКА 
ПОДВЕСКИ  
НА МОДЕЛЯХ 72"
Смотрите свысока на самые сложные 
трассы благодаря улучшенной подвеске, 
которая добавляет в Maverick 2,5 см 
клиренса, обеспечивая дорожный 
просвет в 40,6 см. Регулировка 
амортизаторов позволяет с комфортом 
путешествовать на Can-Am по любым 
дорогам или бездорожью.

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без всякого сомнения, 
перед вами мотовездеход, 
предлагающий разгон  
от 0 до 60 миль/ч за 4,4 сек 
у Maverick DS, а также сотни 
аксессуаров для создания 
собственного идеального 
Maverick.
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БЫСТРЕЕ,  
ВЫШЕ,  
СИЛЬНЕЕ!

195л.с.

ПОЧТИ

61см

ХОД ПОДВЕСКИ

ДВИГАТЕЛЬ TURBO RR
• �БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ ПОРШНИ, 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРБОКОМПРЕССОР  
И ИНТЕРКУЛЕР 

• �ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

• �НА МОДЕЛЯХ 72"

ПРЕДЛАГАЮТСЯ  
ТАКЖЕ

32"

ШИНЫ

• �ДЛЯ МОДЕЛИ X RC
• �ДОСТУПНЫ ДИСКИ 

15" С БЕДЛОКАМИ

• �ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ХОДА 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
КОМФОРТА 
И ПОГЛОЩЕНИЯ 
НЕРОВНОСТЕЙ ДОРОГИ

ДО

41см

ДОРОЖНЫЙ  
ПРОСВЕТ

195 ЛОШАДИНЫХ СИЛ — 
ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
МОЩНОСТИ В ИНДУСТРИИ

—

—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAVERICK X rs MAVERICK X ds MAVERICK X rs

Д
ви

га
те

ли

Трехцилиндровый двигатель Rotax Turbo RR Turbo RR Turbo RR

Мощность, л.  с. 195 195 195

Вариатор QRS с улучшенной вентиляцией x x x

Трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, 
жидкостным охлаждением и высокопроизводительным 
воздушным фильтром

x x x

Трансмиссия
Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  

с блокируемым передним дифференциалом/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL

Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  

с блокируемым передним дифференциалом/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL

Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  
с блокируемым передним дифференциалом/4WD ROCK/4WD TRAIL

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы и повышенным крутящим 
моментом

x x x

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя многорычажная  
(четыре рычага с каждой стороны)  
маятниковая торсионная подвеска (TTX)  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые A-образные рычаги в стиле трофи-траков  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Амортизаторы FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами/ 
FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами FOX 2.5 Podium RC2 Piggyback FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами/ 

FOX† 3.0 PODIUM RC2† с выносными резервуарами и перепускными клапанами

Ход подвески 55,9 см/61 см 55,9 см/55,9 см 55,9 см/61 см

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 30" Maxxis Bighorn 2.0†/литые алюминиевые диски 14" Шины 30" Maxxis Bighorn 2.0†/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 32" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 15" с бедлоками

Ра
зм

ер
ы Длина/ширина/высота 335,3 x 184,7 x 174 см 335,3 x 162,5 x 166,9 см 341,6 x 184,9 x 174 см

Дорожный просвет 40,6 см 35,6 см 40,6 см

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Багажные стойки грузоподъемностью 91 кг  
с системой быстрого крепления LinQ x x x

Каркас и шасси из двухфазной стали 980 x x x

Радиочастотная кодируемая система безопасности 
(D.E.S.S.™), кнопка запуска/остановки двигателя x x x

Защитные элементы
Интегрированный передний бампер, усиленная полная защита днища из ВМПЭ, 

облегченные двери, полноразмерная крыша, четырехточечные ремни безопасности 
с плечевыми накладками, задний буксировочный крюк

Интегрированный передний бампер, облегченные двери,  
полная защита днища из ВМПЭ, задний буксировочный крюк

Передний бампер, облегченные двери, защита порогов из гибкого  
сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ),  

защитные пластины из ВМПЭ: полная усиленная защита дифференциала/области 
под бампером/рычагов передней и задней подвески, задний буксировочный крюк

Возможные цвета

MAVERICK X rs MAVERICK X ds

MAVERICK X rs
СОЗДАН ДЛЯ ПОБЕДЫ
Станьте лидером, используя мощность в 195 л. с., 
амортизаторы FOX 3.0 Podium RC2 с подвеской 
с перепускными клапанами и дифференциал Smart-Lok 
с режимом Trail Activ.

MAVERICK X ds
ВАШ СОПЕРНИК — ТОЛЬКО ПУЛЬС
Передние и задние амортизаторы FOX HPG — 
оборудование профессионального уровня,  
которое поможет вам обуздать все 195 л. с.  
на любой местности и повторить это достижение 
всякий раз по вашему желанию.

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
MAVERICK

* Система Smart-Lok разработана совместно с компанией TEAM Industries, лидером на рынке силовых передач.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAVERICK X rs MAVERICK X ds MAVERICK X rs

Д
ви

га
те

ли

Трехцилиндровый двигатель Rotax Turbo RR Turbo RR Turbo RR

Мощность, л.  с. 195 195 195

Вариатор QRS с улучшенной вентиляцией x x x

Трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, 
жидкостным охлаждением и высокопроизводительным 
воздушным фильтром

x x x

Трансмиссия
Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  

с блокируемым передним дифференциалом/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL

Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  

с блокируемым передним дифференциалом/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL

Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией  
Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD/4WD  
с блокируемым передним дифференциалом/4WD ROCK/4WD TRAIL

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы и повышенным крутящим 
моментом

x x x

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя многорычажная  
(четыре рычага с каждой стороны)  
маятниковая торсионная подвеска (TTX)  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x Двойные изогнутые A-образные рычаги в стиле трофи-траков  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Амортизаторы FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами/ 
FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами FOX 2.5 Podium RC2 Piggyback FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами/ 

FOX† 3.0 PODIUM RC2† с выносными резервуарами и перепускными клапанами

Ход подвески 55,9 см/61 см 55,9 см/55,9 см 55,9 см/61 см

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 30" Maxxis Bighorn 2.0†/литые алюминиевые диски 14" Шины 30" Maxxis Bighorn 2.0†/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 32" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 15" с бедлоками

Ра
зм

ер
ы Длина/ширина/высота 335,3 x 184,7 x 174 см 335,3 x 162,5 x 166,9 см 341,6 x 184,9 x 174 см

Дорожный просвет 40,6 см 35,6 см 40,6 см

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Багажные стойки грузоподъемностью 91 кг  
с системой быстрого крепления LinQ x x x

Каркас и шасси из двухфазной стали 980 x x x

Радиочастотная кодируемая система безопасности 
(D.E.S.S.™), кнопка запуска/остановки двигателя x x x

Защитные элементы
Интегрированный передний бампер, усиленная полная защита днища из ВМПЭ, 

облегченные двери, полноразмерная крыша, четырехточечные ремни безопасности 
с плечевыми накладками, задний буксировочный крюк

Интегрированный передний бампер, облегченные двери,  
полная защита днища из ВМПЭ, задний буксировочный крюк

Передний бампер, облегченные двери, защита порогов из гибкого  
сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ),  

защитные пластины из ВМПЭ: полная усиленная защита дифференциала/области 
под бампером/рычагов передней и задней подвески, задний буксировочный крюк

Возможные цвета

MAVERICK X3 X rc

ЦВЕТА
   �Серебристый, синий, зеленый 

(Hyper Silver, Intense Blue &  
Manta Green)

   �Серый, зеленый  
(Iron Gray & Manta Green)

   � �Черный, оранжевый  
(Carbon Black & Orange)

MAVERICK X rc
ДЕРЗКИЙ ХАРАКТЕР 
Заберитесь в самую глушь и покорите непреступные 
горы с помощью специальной настройки 
дифференциала Smart-Lok для каменистой почвы, 
обновленных амортизаторов FOX 3.0 Podium RC2 
с перепускными клапанами, лебедки и полной защиты.

Ограниченная 
гарантия  
24 месяца

* Система Smart-Lok разработана совместно с компанией TEAM Industries, лидером на рынке силовых передач.
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ
Если на основе богатейшего 
конструкторского опыта Can-Am 
построить раму с шириной колеи 
от 152,4 до 162,6 см, вы получите 
не просто Maverick Sport, а образ жизни. 
Его кредо — совершенная мощность 
и точность управления, помноженные 
на ни с чем не сравнимую способность 
обеспечивать комфорт и дарить радость 
в условиях любого бездорожья.

Представляем последние инженерные и дизайнерские 
инновации Can-Am, воплощенные в семействе истинных 
внедорожников Maverick: Maverick Trail и Maverick 
Sport. Предлагаются три различных по ширине версии: 
от 127-сантиметровой для узких лесных дорожек 
до 162-сантиметровой для спортивной езды.  
Три двигателя Rotax на выбор — от 55 до 95 л.  с.  
Покорив узкие тропы, отправляйтесь в пустыню  
или в горы с неизменным уровнем комфорта.

ТОЧНЫЙ
Точность уже стала расхожим 
понятием. Но не для Maverick 
Trail или Maverick Sport. Эти 
мотовездеходы доставят вас 
именно туда, куда вы хотите 
попасть, благодаря более 
длинной колесной базе 
и подвеске со спортивными 
настройками. Вы задаете 
направление — он едет.

УВЕРЕННЫЙ
Устойчивость на дороге, 
мощность, управляемость —  
это составляющие чувства 
уверенности в своих 
возможностях. Именно этого 
вы ждете от мотовездехода. 
Именно с этой мыслью мы 
создавали Maverick Sport.
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СОЗДАНЫ  
ДЛЯ ГОЛОВО- 
КРУЖИТЕЛЬНЫХ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ВАРИАНТЫ  
ШИРИНЫ:

127–163
см

• �ОТ МОДЕЛЕЙ  
УЛУЧШЕННОЙ  
ПРОХОДИМОСТИ  
ШИРИНОЙ 127 СМ 
ДО ВЫСОКО- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
МОТОВЕЗДЕХОДОВ 
ШИРИНОЙ 163 СМ

ДО

95л.с.

• �ВЫБОР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX  
800 (55 Л. С.), 
1000 (75 Л. С.), 
1000R (95 Л. С.)

ДО

37см

ХОД ПОДВЕСКИ

• �МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
ПОГЛОЩЕНИЯ ВСЕХ 
НЕРОВНОСТЕЙ ДОРОГИ

MAVERICK SPORT

НАСТОЯЩИЙ АДРЕНАЛИН 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ:  
САМЫЙ МАНЕВРЕННЫЙ, БЫСТРЫЙ 
И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  
MAVERICK SPORT  
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЛИНЕЙКИ

—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAVERICK SPORT DPS MAVERICK SPORT DPS T MAVERICK SPORT MAX  DPS T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 1000R 1000R 1000R

Мощность, л.  с. 95 95 95

Вариатор QRS с улучшенной вентиляцией 
и электронная система защиты приводного ремня x x x

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с блокируемым задним дифференциалом Режимы езды 2WD или 4WD с блокируемым задним дифференциалом

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x x

Передние и задние амортизаторы FOX 2.0 PODIUM x x Амортизаторы FOX 2.0 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3

Ход подвески Передняя — 29,2 см/задняя — 30,5 см Передняя — 29,2 см/задняя — 30,5 см Передняя — 32 см/задняя — 33 см

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 28" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 28" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

т-
ны

е п
ок

аз
ат

ел
и Длина/ширина/высота 302,2 x 152,4 x 180,6 см 302,2 x 157,8 x 180,6 см 378,4 x 157,8 x 193,5 см

Дорожный просвет 30,5 см 30,5 см 30,5 см

Грузоподъемность багажного отделения — 136 кг/ 
масса буксируемого прицепа — 680 кг X x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Электронная система помощи на спуске x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) x Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) с шаром фаркопа Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) с шаром фаркопа

Противобуксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием x x

Возможные цвета

MAVERICK SPORT 1000R MAVERICK SPORT 1000R T

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
MAVERICK 
SPORT

MAVERICK SPORT DPS
ПРОСТО УПРАВЛЯЙТЕ
Двигатель мощностью до 95 л. с. и динамический усилитель 
рулевого управления (DPS) помогут вам справиться 
со всеми крутыми подъемами и достичь вершин,  
с которых открываются самые потрясающие виды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAVERICK SPORT DPS MAVERICK SPORT DPS T MAVERICK SPORT MAX  DPS T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 1000R 1000R 1000R

Мощность, л.  с. 95 95 95

Вариатор QRS с улучшенной вентиляцией 
и электронная система защиты приводного ремня x x x

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с блокируемым задним дифференциалом Режимы езды 2WD или 4WD с блокируемым задним дифференциалом

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x x

Передние и задние амортизаторы FOX 2.0 PODIUM x x Амортизаторы FOX 2.0 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3

Ход подвески Передняя — 29,2 см/задняя — 30,5 см Передняя — 29,2 см/задняя — 30,5 см Передняя — 32 см/задняя — 33 см

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 28" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 28" Maxxis Liberty/ 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

т-
ны

е п
ок

аз
ат

ел
и Длина/ширина/высота 302,2 x 152,4 x 180,6 см 302,2 x 157,8 x 180,6 см 378,4 x 157,8 x 193,5 см

Дорожный просвет 30,5 см 30,5 см 30,5 см

Грузоподъемность багажного отделения — 136 кг/ 
масса буксируемого прицепа — 680 кг X x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Электронная система помощи на спуске x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) x Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) с шаром фаркопа Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) с шаром фаркопа

Противобуксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием x x

Возможные цвета

MAVERICK SPORT MAX 1000R T

ЦВЕТА
   �Красный (Can-Am Red)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Maverick Sport T оснащен 
противобуксовочной системой 
с тормозным управляющим 
воздействием, которая уменьшает 
крен кузова, обеспечивает стабильное 
поведение и усиливает сцепление 
в условиях любой местности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAVERICK TRAIL MAVERICK TRAIL DPS

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 800 800 1000

Мощность, л.  с. 55 55 75

Вариатор QRS с улучшенной вентиляцией 
и электронная система защиты приводного ремня x x x

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD  
с передним дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды 2WD или 4WD  
с блокируемым задним дифференциалом

Режимы езды 2WD или 4WD  
с блокируемым задним дифференциалом

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x

Категория скорости До 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя подвеска TTA  
со стабилизатором поперечной устойчивости

x x x

Передние и задние газонаполненные  
амортизаторы с двойными трубками x x x

Ход подвески Передняя — 25,4 см/задняя — 26,7 см Передняя — 25,4 см/задняя — 26,7 см Передняя — 25,4 см/задняя — 26,7 см

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 26" Carlisle ACT/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT/ 
литые алюминиевые диски 12"

Ра
зм

ер
ы

Длина/ширина/высота 300,5 x 157,8 x 175,5 см 300,5 x 157,8 x 175,5 см 300,5 x 157,8 x 175,5 см

Дорожный просвет 25,4 см 25,4 см 25,4 см

Грузоподъемность багажного отделения — 
136 кг/масса буксируемого прицепа — 680 кг x x x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Электронная система помощи на спуске x x x

Гнездо для установки сцепного устройства (5 см) 
и регулируемая рулевая колонка x x x

Защитные элементы Интегрированный передний стальной бампер,  
полноразмерная литая защита днища, подкрылки, брызговики

Интегрированный передний стальной 
бампер, полноразмерная литая защита 

днища, подкрылки, брызговики

Интегрированный передний стальной 
бампер, полноразмерная литая защита 

днища, подкрылки, брызговики

Противобуксовочная система  
с тормозным управляющим воздействием x x

Возможные цвета

MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 TMAVERICK TRAIL 800 T

MAVERICK TRAIL
В ПРЕДВКУШЕНИИ НЕВЕРОЯТНЫХ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
С шириной колеи 127 см вы выйдете за границы 
возможного. Перед вами самый комфортабельный, 
маневренный и адаптируемый мотовездеход Can-Am 
за всю историю бренда.

MAVERICK TRAIL DPS
ВИРАЖ ЗА ВИРАЖОМ
Мощный двигатель Rotax с повышенным 
крутящим моментом и внушающий уверенность 
динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
гарантируют полный контроль над трассой, комфорт 
и непередаваемую радость новых открытий благодаря 
подвеске шириной 127 см.

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
MAVERICK 
TRAIL

Ограниченная 
гарантия — 2 года
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ЦВЕТА
   �Красный (Can-Am Red)

  Белый

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Maverick Trail DPS T оснащен 
противобуксовочной системой 
с тормозным управляющим 
воздействием, которая уменьшает 
крен кузова, обеспечивает 
стабильное поведение и усиливает 
сцепление на любой местности.



НОВЫЙ ДИЗАЙН С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ВОДИТЕЛЯ. МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ НА БЕЗДОРОЖЬЕ.

ATV
OUTLANDER 450/570
OUTLANDER 650/1000
RENEGADE
DS

22   ATV



КВАДРОЦИКЛЫ CAN-AM ПОМОГУТ 
ВОПЛОТИТЬ ВАШИ ЗАМЫСЛЫ 

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ  
CAN-AMOFFROAD.COM
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750кг

МАССА БУКСИРУЕМОГО 
ПРИЦЕПА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
КОТОРАЯ  
НИКОГДА  
НЕ ПОДВЕДЕТ

БРУТАЛЬНЫЙ
Мощный и надежный Can-Am 
Outlander 450/570 — рабочая 
лошадка, такая же крепкая, 
как и вы, которая станет  
вашим ценным партнером 
практически в любом деле.

Outlander 450/570 — один из самых надежных 
и функциональных квадроциклов на рынке. Он доказал 
свою эффективность во множестве реальных ситуаций, 
будь то заезд в экстремальных дорожных условиях, 
повседневные обязанности на ферме или сафари 
на желанного зверя. Неважно, какой двигатель Rotax 
вы выберите, вы получите грандиозные возможности 
и лучшую в классе мощность.

ДО

48л.с.

• �ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ROTAX МОЩНОСТЬЮ  
38 (450)  ИЛИ  
48 (570) Л. С.

• �БУКСИРОВКА 
ПРИЦЕПОВ, 
ОБОРУДОВАННЫХ 
ТОРМОЗАМИ,  
МАССОЙ ДО 750 КГ

• �СТАЛЬНЫЕ  
БАГАЖНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
С БЫСТРОСЪЕМНЫМИ 
КРЕПЛЕНИЯМИ LINQ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
АКСЕССУАРОВ

• �ОБЩАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
БАГАЖНЫХ 
ПЛОЩАДОК — 163 КГ 
(ПЕРЕДНЯЯ — 54 КГ; 
ЗАДНЯЯ — 109 КГ)

163кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
БАГАЖНЫХ ПЛОЩАДОК

ИСПЫТАННЫЙ 
БЕЗДОРОЖЬЕМ
Осознайте свою силу с помощью этого 
квадроцикла, специально созданного 
для тяжелых условий эксплуатации. 
Он стойко выдержит самый суровый 
день и всякий раз будет доставлять 
вам удовольствие от поездки.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
Outlander проектировался 
с заботой об удобстве водителя, 
начиная с органов управления 
и заканчивая посадкой 
и оптимизированной схемой 
шасси для комфорта  
на целый день.

—

—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER OUTLANDER DPS570 OUTLANDER MAX DPS570

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 450 450 T 570 T 570 570

Мощность, л.  с. 38 38 48 48 48

Режимы езды 2WD или 4WD с передним 
дифференциалом Visco-Lok x x x

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x

Категория скорости До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/независимая 
задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)

x x x x x

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Carlisle Trail Wolf/
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 116,8 x 124 см 231 x 117 x 133 см

Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см 26,7 см 26,7 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/ 
задняя 90 кг

Передняя 45 кг/ 
задняя 90 кг

Передняя 45 кг/ 
задняя 90 кг

Передняя 45 кг/ 
задняя 90 кг

Передняя 45 кг/ 
задняя 90 кг

Масса буксируемого прицепа 590 кг
750/335 кг (оборудованный/

не оборудованный 
тормозами)

750/335 кг (оборудованный/
не оборудованный 

тормозами)
590 кг 590 кг

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Лебедка
Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Возможные цвета   Зеленый   
Красный (Viper Red)

  
Красный (Viper Red)

  Оранжевый   Оранжевый

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
КОТОРАЯ  
НИКОГДА  
НЕ ПОДВЕДЕТ

OUTLANDER 450/570 T

OUTLANDER DPSOUTLANDER 450

OUTLANDER MAX DPS

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
OUTLANDER 
450/570

OUTLANDER
СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧЕЙ  
БЕЗ ПОДГОТОВКИ
Outlander без труда довезет ваш груз до места 
назначения благодаря необыкновенной 
функциональности, высокой проходимости 
и экономичной эксплуатации.

OUTLANDER DPS
ОТЗЫВЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
обеспечивает мягкий ход и уверенную управляемость 
в  любых условиях вождения.
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* Только для одноместных моделей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER DPS450 T OUTLANDER MAX DPS450 T OUTLANDER DPS570 T OUTLANDER MAX DPS570 T OUTLANDER PRO 450 / 570 OUTLANDER PRO 450 T / 570 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 450 450 570 570 450 570 450 570

Мощность, л.  с. 38 38 48 48 38 48 38 48

Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся 
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

x x x x x x x x

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 211 x 116,8 x 124 см 231 x 117 x 133 см 211 x 116,8 x 124 см 231 x 117 x 133 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см

Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см 26,7 см 29,2 см 29,2 см 29,2 см 29,2 см

Грузоподъемность багажных площадок:  
передняя — 54,4 кг/задняя — 109 кг x x x x x x x x

Масса буксируемого прицепа 750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами) 590 кг 590 кг 750/335 кг оборудованный/ 

не оборудованный тормозами)
750/335 кг оборудованный/ 

не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x x x

Лебедка Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Бамперы

Защитные элементы

Особенности комплектации PRO PRO PRO PRO

Возможные цвета       *

OUTLANDER DPS 450 T / MAX DPS 450 T

OUTLANDER DPS 570 TOUTLANDER DPS 570 T / MAX DPS 570 T

OUTLANDER DPS
ОТЗЫВЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Динамический усилитель рулевого управления 
(DPS) обеспечивает мягкий ход и уверенную 
управляемость в любых условиях вождения.

* ��На изображении  
представлена версия MAX.

* �На изображении  
представлена  
одноместная версия.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER DPS450 T OUTLANDER MAX DPS450 T OUTLANDER DPS570 T OUTLANDER MAX DPS570 T OUTLANDER PRO 450 / 570 OUTLANDER PRO 450 T / 570 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 450 450 570 570 450 570 450 570

Мощность, л.  с. 38 38 48 48 38 48 38 48

Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся 
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, противо-
буксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными А-образными 

рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

x x x x x x x x

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 211 x 116,8 x 124 см 231 x 117 x 133 см 211 x 116,8 x 124 см 231 x 117 x 133 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см 211 x 117 x 124 см

Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см 26,7 см 29,2 см 29,2 см 29,2 см 29,2 см

Грузоподъемность багажных площадок:  
передняя — 54,4 кг/задняя — 109 кг x x x x x x x x

Масса буксируемого прицепа 750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами) 590 кг 590 кг 750/335 кг оборудованный/ 

не оборудованный тормозами)
750/335 кг оборудованный/ 

не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x x x

Лебедка Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Предварительно смонтированная 
электропроводка

Бамперы

Защитные элементы

Особенности комплектации PRO PRO PRO PRO

Возможные цвета       *

OUTLANDER PRO 450/570 OUTLANDER PRO 450/570 T

ЦВЕТА
   �Оранжевый

   �Зеленый

OUTLANDER 
PRO
ВАШ ТОВАРИЩ, ГОТОВЫЙ НА ВСЁ
Outlander PRO разработан для тех, кто привык 
добиваться своей цели. Производительность модели 
оптимизирована для перевозки тяжелых грузов, 
буксировки прицепов и других операций. Работы 
не станет меньше, но выполнять ее будет проще.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO
Перенесен воздухозаборник вариатора, 
передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным 
предварительным натяжением пружин, обивка 
сидений повышенной прочности, увеличенный 
на 25 мм дорожный просвет, шины 26" 
Carlisle ACT HD, динамический усилитель 
рулевого управления (DPS) с тремя режимами 
работы, самоблокирующийся передний 
дифференциал Visco-Lok QE.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER MAX XT 570 T OUTLANDER 6x6 450 T OUTLANDER 6x6 PRO+ 450 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 570 450 450

Мощность, л.  с. 48 38 38

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD, противобуксовочная система  
с тормозным управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

x Независимая задняя подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2)/ 
передняя подвеска с двойными А-образными рычагами

Независимая задняя подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2)/ 
передняя подвеска с двойными А-образными рычагами

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 231 x 117 x 133 см 279 x 118,8 x 124 см 299 x 118,8 x 141 см

Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 54 кг/задняя 159 кг Передняя 54 кг/задняя 159 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг (оборудованный тормозами) 907 кг (оборудованный тормозами) 907 кг (оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x

Лебедка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы

Особенности комплектации PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER MAX XT 570 T

OUTLANDER MAX XT
УКОМПЛЕКТОВАН  
ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
От усовершенствованных наружных элементов защиты 
до установленной на заводе лебедки и ветрового 
щитка — всё в XT подготовлено к преодолению 
трудностей.
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ЦВЕТА
   �Cерый, синий  

(Iron Gray & Octane Blue)

   �Зеленый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER MAX XT 570 T OUTLANDER 6x6 450 T OUTLANDER 6x6 PRO+ 450 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 570 450 450

Мощность, л.  с. 48 38 38

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD, противобуксовочная система  
с тормозным управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok

Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  
передним дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

x Независимая задняя подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2)/ 
передняя подвеска с двойными А-образными рычагами

Независимая задняя подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2)/ 
передняя подвеска с двойными А-образными рычагами

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 25" Carlisle Trail Wolf/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 231 x 117 x 133 см 279 x 118,8 x 124 см 299 x 118,8 x 141 см

Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 54 кг/задняя 159 кг Передняя 54 кг/задняя 159 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг (оборудованный тормозами) 907 кг (оборудованный тормозами) 907 кг (оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x

Лебедка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы

Особенности комплектации PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER 6x6 PRO+ 450 TOUTLANDER 6x6 450 T

OUTLANDER 6x6 T
ПОКОРИТЕ НЕИЗВЕДАННОЕ
Полный привод на все шесть колес обеспечивает 
максимальное сцепление в любых условиях. 
Пониженная передача L для сложной местности, 
плоская грузовая платформа и расширители 
для перевозки большого количества экипировки 
и принадлежностей.

OUTLANDER 6x6 PRO+ T 
ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Высокопроизводительный полноприводный 
квадроцикл станет полноценным партнером в любом 
деле. Outlander 6x6 PRO+ T идеально подходит для 
бездорожья и пересеченной местности благодаря 
эффективному двигателю Rotax 450, который без труда 
обеспечивает тягу на все шесть колес и повышенный 
крутящий момент.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ PRO
Перенесен 
воздухозаборник 
вариатора, передняя 
подвеска с двойными 
А-образными рычагами/
задняя подвеска 
TTI с увеличенным 
предварительным 
натяжением пружин, 
понижающая передача, 
увеличенный на 25 мм 
дорожный просвет, 
шины 26".

Carlisle ACT HD, 
динамический усилитель 
рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы, 
самоблокирующийся 
передний дифференциал 
Visco-Lok QE и прочная 
обивка сидений.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+
Все опции, входящие 
в комплектацию PRO, 
плюс лебедка WARN, 
алюминиевые диски 
и рукоятки руля 
с подогревом.
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НОВЫЕ БОКОВЫЕ 
ПАНЕЛИ
Мы изучили и проверили каждую 
деталь, влияющую на комфорт 
водителя. Не стали исключением 
и боковые панели (новинка 
этого года), которые сейчас 
обеспечивают пониженное 
теплопоглощение, улучшенную 
вентиляцию двигателя 
и шумоизоляцию.

В линейке Outlander найдется модель, 
подходящая под индивидуальные 
особенности каждого водителя. 
Комплектация Outlander позволит вам 
путешествовать на дальние расстояния и при 
необходимости может быть модифицирована 
для дополнительных возможностей, а именно: 
транспортировки грузов, движения по грязи, 
охоты, лесных поездок, — и вообще всего, 
что может прийти в голову.

ЛИДЕРСТВО В ПОКАЗАТЕЛЯХ 
МОЩНОСТИ
Сравните Outlander с любым конкурентом. 
Вывод будет очевиден: у нас мощность 
всегда выше. И это не пустое бахвальство, 
а продуманные технические 
и дизайнерские решения.  
Мощность Outlander идет рука об руку  
с его надежностью и удобством 
обслуживания, а в поездках вас будет 
радовать характерный звук двигателя.

АДАПТИРУЕМЫЕ  
РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ
Интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой (iTC) стандартно 
устанавливается на всех моделях Outlander. 
Именно она объясняет восхитительную 
приемистость двигателя Rotax и высокую 
функциональность Outlander. При помощи 
адаптируемых режимов вождения 
электронная система iTC обеспечивает 
плавную передачу мощности за счет 
точности регулирования.
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НОВЫЙ ДИЗАЙН 
С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ВОДИТЕЛЯ

120см

ШИРИНА КОЛЕИ

• �ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
5,1 СМ ШИРИНЫ 
ДЛЯ  МАКСИМАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

ДО

750кг

МАССА БУКСИРУЕМОГО 
ПРИЦЕПА

• �НА 10 % БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

• �БУКСИРУЙТЕ 
И ПЕРЕВОЗИТЕ БОЛЬШЕ 
ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ 
ЗА СЧЕТ ОТЛИЧНОГО  
ЗАПАСА МОЩНОСТИ

ДО

91л.с.

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
ROTAX 1000R 
• �САМЫЙ МОЩНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ  
В СЕГМЕНТЕ ATV

• �АДАПТИРУЕМЫЕ 
РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ 

—

—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER PRO 650 OUTLANDER MAX PRO+ 650 T OULANDER MAX XT 650 OUTLANDER XT 650 T OUTLANDER MAX XT 650 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 650 650 650 650 650

Мощность, л.  с. 59 59 59 59 59

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE
Режимы езды 2WD или 4WD, 

противобуксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система с тормозным 

управляющим воздействием (BTC)

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x

Категория скорости До 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости (ход — 23,3 см)/независимая подвеска 
с продольными рычагами (TTI) (ход — 25,1 см)

x x x x x

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 218,4 x 122 x 126 см 238,8 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 218,4 x 122 x 126 см 238,8 x 122 x 135 см

Дорожный просвет 30,5 см 30,5 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг 750/395 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами) Передняя 45 кг/задняя 90 кг 750/395 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/395 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

Масса буксируемого прицепа 750 кг 750 кг (оборудованный тормозами) 750 кг 750 кг (оборудованный тормозами) 750 кг (оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x

Лебедка Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленные передний и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы Брызговики Брызговики Ветровые щитки руля, брызговики Брызговики Брызговики

Особенности комплектации PRO PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER MAX PRO+ 650 TOUTLANDER PRO 650

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
OUTLANDER 
650/1000

OUTLANDER PRO
ДЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО
Outlander PRO разработан для тех, кто привык 
добиваться своей цели. Производительность модели 
оптимизирована для перевозки тяжелых грузов, 
буксировки прицепов и других операций. Работы 
не станет меньше, но выполнять ее будет проще.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO
Перенесен воздухозаборник вариатора, передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным предварительным натяжением пружин, 
понижающая передача, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, шины 26" Carlisle ACT 
HD, динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы, 
самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE и прочная обивка сидений.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+
Все опции, входящие в комплектацию PRO, плюс лебедка WARN, 
алюминиевые диски и рукоятки руля с подогревом.

OUTLANDER PRO+
ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
Трудоемкие операции в тяжелых условиях — именно 
на такой режим работы рассчитана комплектация 
Outlander PRO+, созданная скандинавскими 
инженерами и испытанная в суровом северном 
климате.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER PRO 650 OUTLANDER MAX PRO+ 650 T OULANDER MAX XT 650 OUTLANDER XT 650 T OUTLANDER MAX XT 650 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 650 650 650 650 650

Мощность, л.  с. 59 59 59 59 59

Трансмиссия Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE
Режимы езды 2WD или 4WD, 

противобуксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система с тормозным 

управляющим воздействием (BTC)

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x

Категория скорости До 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости (ход — 23,3 см)/независимая подвеска 
с продольными рычагами (TTI) (ход — 25,1 см)

x x x x x

Амортизаторы Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
стальные диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" ITP Terracross / 
литые алюминиевые диски 14"

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 218,4 x 122 x 126 см 238,8 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 218,4 x 122 x 126 см 238,8 x 122 x 135 см

Дорожный просвет 30,5 см 30,5 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг 750/395 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами) Передняя 45 кг/задняя 90 кг 750/395 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

750/395 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

Масса буксируемого прицепа 750 кг 750 кг (оборудованный тормозами) 750 кг 750 кг (оборудованный тормозами) 750 кг (оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x

Лебедка Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленные передний и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы Брызговики Брызговики Ветровые щитки руля, брызговики Брызговики Брызговики

Особенности комплектации PRO PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER MAX XT 650 OUTLANDER XT 650 T

OUTLANDER MAX XT 650 OUTLANDER MAX XT 650 T

ЦВЕТА
   ��Зеленый

   �Камуфляж (Mossy Oak  
Break-Up Country Camo)  

   �Серый, синий  
(Iron Gray & Octane Blue)

   �Черный, красный  
(Black & Can-Am Red)

OUTLANDER XT
ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ  
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
С дополнительными внешними средствами защиты, 
обновленными бамперами и лебедкой заводского 
исполнения вы полностью готовы к следующему 
приключению.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER MAX XT OUTLANDER MAX LIMITED1000R OUTLANDER X xc 1000R OULANDER X xc 1000 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 1000R 650 T 1000 T 1000R 1000R 1000

Мощность, л.  с. 91 59 82 91 91 82

Трансмиссия

Режимы езды 2WD 
или 4WD с передним 

дифференциалом  
Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD, противобуксовочная система  
с тормозным управляющим воздействием (BTC)

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости (ход — 23,3 см)/независимая подвеска 
с продольными рычагами (TTI) (ход — 25,1 см)

x x x x x x

Амортизаторы FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 RC2

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски
Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые  
диски 14" с бедлоками

Шины 26" ITP Terracross/ 
литые алюминиевые  

диски 14" с бедлоками

Шины 26" ITP Terracross/ 
литые алюминиевые  

диски 14" с бедлоками
Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/литые алюминиевые диски 14" Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые диски 14" с бедлоками
Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые диски 14" с бедлоками

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 218 x 122 x 126 см 218 x 122 x 126 см

Дорожный просвет 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг
750/395 кг (оборудованный/

не оборудованный 
тормозами)

750/395 кг (оборудованный/
не оборудованный 

тормозами)
750 кг 750 кг 750/395 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x x

Лебедка
Лебедка WARN с тяговым 

усилием 1361 кг и роликовым 
тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым 
усилием 1361 кг и роликовым 

тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым 
усилием 1361 кг и роликовым 

тросоукладчиком
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Предварительно смонтированная электропроводка

Бамперы Усиленные передний 
и задний бамперы

Усиленные передний 
и задний бамперы

Усиленные передний 
и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы Передний бампер Pre-Runner

Защитные элементы

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики
Алюминиевый руль переменного сечения с ветровыми щитками и квадратной подушкой, 

передняя и центральная алюминиевые защитные пластины,  
защита А-образных рычагов из ВМПЭ, брызговики

Алюминиевый руль переменного сечения с ветровыми щитками и квадратной подушкой, 
передняя и центральная алюминиевые защитные пластины,  

защита А-образных рычагов из ВМПЭ, брызговики

Возможные цвета

OUTLANDER MAX LIMITED 1000ROUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T

OUTLANDER MAX XT-P 1000R

OUTLANDER XT-P
ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ПРОВЕРЕННЫЕ РАССТОЯНИЕМ
Outlander XT-P укомплектован для скоростных 
заездов по пересеченной местности и оборудован 
регулируемыми амортизаторами Fox 2.0 
PODIUM, колесными дисками 14" с бедлоками 
и дополнительными заводскими улучшениями.

OUTLANDER MAX LIMITED
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Превосходная производительность, стильный дизайн 
и универсальность, дополненные мощным двигателем 
1000R Rotax. Смело отправляйтесь вдвоем в поход на все 
выходные — вы готовы к любым неожиданностям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER MAX XT OUTLANDER MAX LIMITED1000R OUTLANDER X xc 1000R OULANDER X xc 1000 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 1000R 650 T 1000 T 1000R 1000R 1000

Мощность, л.  с. 91 59 82 91 91 82

Трансмиссия

Режимы езды 2WD 
или 4WD с передним 

дифференциалом  
Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok QE Режимы езды 2WD или 4WD, противобуксовочная система  
с тормозным управляющим воздействием (BTC)

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости (ход — 23,3 см)/независимая подвеска 
с продольными рычагами (TTI) (ход — 25,1 см)

x x x x x x

Амортизаторы FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 QS3 FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 RC2

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски
Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые  
диски 14" с бедлоками

Шины 26" ITP Terracross/ 
литые алюминиевые  

диски 14" с бедлоками

Шины 26" ITP Terracross/ 
литые алюминиевые  

диски 14" с бедлоками
Шины 27" Maxxis Bighorn 2.0/литые алюминиевые диски 14" Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые диски 14" с бедлоками
Шины 26" ITP Terracross/ 

литые алюминиевые диски 14" с бедлоками

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 239 x 122 x 135 см 218 x 122 x 126 см 218 x 122 x 126 см

Дорожный просвет 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 90 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг
750/395 кг (оборудованный/

не оборудованный 
тормозами)

750/395 кг (оборудованный/
не оборудованный 

тормозами)
750 кг 750 кг 750/395 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS) x x x

Лебедка
Лебедка WARN с тяговым 

усилием 1361 кг и роликовым 
тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым 
усилием 1361 кг и роликовым 

тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым 
усилием 1361 кг и роликовым 

тросоукладчиком
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Предварительно смонтированная электропроводка

Бамперы Усиленные передний 
и задний бамперы

Усиленные передний 
и задний бамперы

Усиленные передний 
и задний бамперы Усиленные передний и задний бамперы Передний бампер Pre-Runner

Защитные элементы

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики, алюминиевый 
руль переменного сечения 

с ветровыми щитками 
и квадратной подушкой

Брызговики
Алюминиевый руль переменного сечения с ветровыми щитками и квадратной подушкой, 

передняя и центральная алюминиевые защитные пластины,  
защита А-образных рычагов из ВМПЭ, брызговики

Алюминиевый руль переменного сечения с ветровыми щитками и квадратной подушкой, 
передняя и центральная алюминиевые защитные пластины,  

защита А-образных рычагов из ВМПЭ, брызговики

Возможные цвета

OUTLANDER X xc 1000R OUTLANDER X xc 1000 T 

ЦВЕТА
   �Черный, желтый (Carbon  

Black & Sunburst Yellow)

   �Зеленый (Boreal Green)

   �Черный, серебристый,  
красный (Black, Hyper  
Silver & Viper Red)

OUTLANDER X xc
СОЗДАН ДЛЯ АДРЕНАЛИНА
Outlander, полностью готовый к бездорожью, 
создан для водителей, желающих получить 
максимум производительности и управляемости. 
В комплектацию включены все лучшие элементы 
заводской установки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER X mr 650/1000R OUTLANDER 6x6 DPS650 OUTLANDER MAX 6x6 PRO+ 1000 T OUTLANDER 6x6 PRO+ 650/1000 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 650 1000R 650 1000 650 1000

Мощность, л.  с. 59 91 59 82 59 82

Режимы езды 2WD или 4WD с передним 
дифференциалом Visco-Lok QE x x Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  

передним дифференциалом Visco-Lok QE
Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся передним  

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 4WD или 6WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 4WD или 6WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x

Категория скорости До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 

поперечной устойчивости/независимая 
подвеска с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 

поперечной устойчивости/независимая 
подвеска с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами  
и стабилизатором поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/ 

независимая подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 
с быстросъемным стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами  
и стабилизатором поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/ 

независимая подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 
с быстросъемным стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/

независимая подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 

с быстросъемным стабилизатором  
поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/

независимая подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 

с быстросъемным стабилизатором  
поперечной устойчивости

Амортизаторы Гидравлические FOX PODIUM 
1.5 Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 28" ITP Mega Mayhem/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 30" ITP Cryptid/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" Carlisle ACT, радиальные/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

т-
ны

е 
по

ка
за

те
ли Длина/ширина/высота 224 x 123 x 128 см 246 x 127 x 131 см 297 x 122 x 126 см 317 x 122 x 141 см 297 x 122 x 126 см 297 x 122 x 126 см

Дорожный просвет 29,9 см 33 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Задняя 90 кг Задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг 750 кг 850 кг 907/674 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами) 907/674 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

907/674 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Лебедка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 

и роликовым тросоукладчиком
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 

и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленный передний бампер Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы Подножки для езды по грязи, брызговики Подножки для езды по грязи, брызговики

Особенности комплектации PRO+ PRO+ PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER DPS 650

OUTLANDER X MR
УВЕРЕННОСТЬ, ИДУЩАЯ ИЗНУТРИ
Собран для движения в экстремальных условиях 
по грязи и влажной почве: дополнительный шноркель, 
внешние элементы защиты и специальные настройки 
подвески, двигателя и трансмиссии плюс шины 
и диски для езды по болотам.

OUTLANDER X mr 1000R

OUTLANDER X mr 650
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLANDER X mr 650/1000R OUTLANDER 6x6 DPS650 OUTLANDER MAX 6x6 PRO+ 1000 T OUTLANDER 6x6 PRO+ 650/1000 T

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 650 1000R 650 1000 650 1000

Мощность, л.  с. 59 91 59 82 59 82

Режимы езды 2WD или 4WD с передним 
дифференциалом Visco-Lok QE x x Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся  

передним дифференциалом Visco-Lok QE
Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся передним  

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 4WD или 6WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Режимы езды 4WD или 6WD 
с самоблокирующимся передним 

дифференциалом Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы x x x x x x

Категория скорости До 60 км/ч До 60 км/ч До 60 км/ч

По
дв

ес
ка

Передняя подвеска с двойными А-образными 
рычагами/независимая задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 

поперечной устойчивости/независимая 
подвеска с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 

поперечной устойчивости/независимая 
подвеска с продольными рычагами (TTI)

Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами  
и стабилизатором поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/ 

независимая подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 
с быстросъемным стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами  
и стабилизатором поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/ 

независимая подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 
с быстросъемным стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/

независимая подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 

с быстросъемным стабилизатором  
поперечной устойчивости

Передняя подвеска с двойными изогнутыми 
А-образными рычагами и стабилизатором 
поперечной устойчивости (ход — 23,3 см)/

независимая подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2) (ход — 25,1 см) 

с быстросъемным стабилизатором  
поперечной устойчивости

Амортизаторы Гидравлические FOX PODIUM 
1.5 Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски Шины 28" ITP Mega Mayhem/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 30" ITP Cryptid/ 
литые алюминиевые диски 14"

Шины 26" Carlisle ACT, радиальные/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

Шины 26" Carlisle ACT HD/ 
литые алюминиевые диски 12"

М
ас

со
га

ба
ри

т-
ны

е 
по

ка
за

те
ли Длина/ширина/высота 224 x 123 x 128 см 246 x 127 x 131 см 297 x 122 x 126 см 317 x 122 x 141 см 297 x 122 x 126 см 297 x 122 x 126 см

Дорожный просвет 29,9 см 33 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см

Грузоподъемность багажных площадок Задняя 90 кг Задняя 90 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг Передняя 45 кг/задняя 318 кг

Масса буксируемого прицепа 750 кг 750 кг 850 кг 907/674 кг (оборудованный/не оборудованный тормозами) 907/674 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

907/674 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами)

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

 
во

зм
ож

но
ст

и

Интеллектуальная система управления  
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x x

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Лебедка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком

Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 
и роликовым тросоукладчиком Предварительно смонтированная электропроводка Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 

и роликовым тросоукладчиком
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг 

и роликовым тросоукладчиком

Бамперы Усиленный передний бампер Усиленные передний и задний бамперы

Защитные элементы Подножки для езды по грязи, брызговики Подножки для езды по грязи, брызговики

Особенности комплектации PRO+ PRO+ PRO+

Возможные цвета

OUTLANDER MAX 6x6 PRO+ 1000 T

OUTLANDER 6x6 
DPS 
КАВАЛЕРИЯ ПРИБЫЛА
Не имеет значения, чем вы заняты — перевозите 
тяжелый груз или карабкаетесь на ближайшую гору, — 
благодаря увеличенному сцеплению 6x6, пониженной 
передаче L и двухуровневому багажному отделению 
Outlander 6х6 DPS готов на такие подвиги, на которые 
не способны другие квадроциклы.

OUTLANDER MAX 6x6  
PRO+ T 
СОЗДАН ДЛЯ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНИ
V-образный двухцилиндровый двигатель Rotax 1000 
мощностью 82 л. с. без труда приводит в движение 
все шесть колес и обеспечивает дополнительный 
крутящий момент. Комплектация PRO отвечает 
самым высоким требованиям к производительности 
и функциональности, поэтому она оптимальна 
для воплощения ваших планов.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ PRO
Перенесен воздухозаборник 
вариатора, передняя 
подвеска с двойными 
А-образными рычагами/
задняя подвеска 
TTI с увеличенным 
предварительным 
натяжением пружин, 
понижающая передача, 
увеличенный на 25 мм 
дорожный просвет, шины 26".

Carlisle ACT HD, 
динамический усилитель 
рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы, 
самоблокирующийся 
передний дифференциал 
Visco-Lok QE и прочная 
обивка сидений.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+
Все опции, входящие 
в комплектацию PRO, плюс 
лебедка WARN, алюминиевые 
диски и рукоятки руля 
с подогревом.

ЦВЕТА
   �Серый, зеленый  

(Iron Gray & Manta Green)

   �Черный, серебристый  
(Black & Platinum Silver)

   ��Серый (Pure Magnesium)

   �Зеленый

OUTLANDER 6x6 PRO+ 650/1000 T
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ X xc 650 X XC 650 T X xc 1000 X xc 1000 T RENEGADE X mr

Д
ви

га
те

ли

Двигатель Rotax 650 650 1000R 1000 1000R
Мощность, л. с. 59 59 91 82 91

Трансмиссия Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD 
с передним дифференциалом 

Visco-Lok QE

Режимы езды 2WD или 4WD, 
противобуксовочная система 
с тормозным управляющим 

воздействием (BTC)

Режимы езды 2WD или 4WD  
с передним дифференциалом  

Visco-Lok QE

Динамический усилитель рулевого управления 
(DPS) с тремя режимами работы x x x x x

Категория скорости Свыше 60 км/ч Свыше 60 км/ч

По
дв

ес
ка Передняя подвеска с двойными изогнутыми 

А-образными рычагами/независимая задняя 
подвеска с продольными рычагами (TTI)

x x x x x

Амортизаторы FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 RC2 FOX PODIUM 1.5 QS3

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски
Шины 25" ITP Holeshot ATR/ 

литые алюминиевые  
диски 12" с бедлоком

Шины 25" ITP Holeshot ATR/ 
литые алюминиевые  

диски 12" с бедлоками

Шины 25" ITP Holeshot ATR/ 
литые алюминиевые  
диски 12" с бедлоком

Шины 25" ITP Holeshot ATR/ 
литые алюминиевые  

диски 12" с бедлоками

Шины 30" ITP Cryptid/ 
литые алюминиевые  

диски 14" с бедлоками

М
ас

со
га

ба
ри

тн
ые

 
по

ка
за

те
ли

Длина/ширина/высота 218 x 122 x 124 см 218,4 x 122 x 124 см 218 x 122 x 124 см 218,4 x 122 x 124 см 224 x 127 x 131 см
Дорожный просвет 26,7 см 26,7 см 26,7 см 26,7 см 31,8 см
Грузоподъемность багажной  
площадки — 16 кг x x x x x

Масса буксируемого прицепа — 590 кг x 660/335 кг (оборудованный/ 
не оборудованный тормозами) x 660/335 кг (оборудованный/ 

не оборудованный тормозами) x

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

во
зм

ож
но

ст
и

Интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой (iTC) x x x x x

Антиблокировочная система  
тормозов (ABS) x x

Лебедка
Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Предварительно 
смонтированная 
электропроводка

Лебедка WARN  
с тяговым усилием 1361 кг  

и роликовым тросоукладчиком
Бамперы Передний бампер Передний бампер Передний бампер Передний бампер Передний и задний бамперы

Защитные элементы

Алюминиевый руль 
переменного сечения 
с ветровыми щитками 

и квадратной подушкой, 
передняя и центральная 

защитные пластины

Алюминиевый руль 
переменного сечения 
с ветровыми щитками 

и квадратной подушкой, 
передняя и центральная 

защитные пластины, 
брызговики

Алюминиевый руль 
переменного сечения 
с ветровыми щитками 

и квадратной подушкой, 
передняя и центральная 

защитные пластины

Алюминиевый руль 
переменного сечения 
с ветровыми щитками 

и квадратной подушкой, 
передняя и центральная 

защитные пластины, 
брызговики

Алюминиевый руль переменного сечения с эргономичными 
рукоятками, ветровыми щитками и квадратной подушкой, 

брызговики, передняя и центральная алюминиевые  
защитные пластины

Возможные цвета  
Черный, серый, желтый  

(Black, Gray & Sunburst Yellow)

 
Черный, серый, желтый  

(Black, Gray & Sunburst Yellow)

 
Черный, красный  

(Black & Can-Am Red)

 
Черный, красный  

(Black & Can-Am Red)

 
Черный, серебристый  
(Black & Platinum Silver)

Модели Renegade T

Что еще нужно 
от высокопроизводительного 
квадроцикла? Ничего, просто 
жмите на газ! В моделях 
Renegade представлены 
лучшие достижения нашего 
триумфального спортивного 
наследия и специализированные 
инженерные разработки 
для грязи и бездорожья.

RENEGADE X mr 1000RRENEGADE X xc 1000RENEGADE X xc 650

RENEGADE X xc
СТАНЬТЕ ЧЕМПИОНОМ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
Широкие возможности адаптации 
к различным труднопроходимым 
условиям в сочетании со спортивной 
подвеской позволяют ему гибко 
подстраиваться под любые сложности 
на пути.

RENEGADE X mr
ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК  
ДЛЯ ГРЯЗИ
Потрясающий внешний вид и высокая 
производительность Renegade X mr 
покоряют трассы, не прощающие ошибок. 
Разнообразные опции для бездорожья —  
от шин для грязи до двигателя со шнорке-
лем — позволяют с улыбкой преодолевать 
самую глубокую грязь.

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
RENEGADE

38   CAN-AM RENEGADE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS 90 DS 90 X

Д
ви

га
-

те
ли Двигатель, л. с. 90 90

Минимальный возраст водителя 10 лет и старше 10 лет и старше

По
дв

ес
ка

Независимая передняя подвеска 
с А-образными рычагами/ 
маятниковая задняя подвеска 

x Передняя подвеска  
с двойными А-образными рычагами 

Амортизаторы Гидравлические HPG Piggyback

Ш
ин

ы/
ди

ск
и

Шины/диски
Передние шины: Duro Thrasher 19 x 7 x 8"
Задние шины: Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8" 

/стальные диски 8"

Передние шины: Kenda Claw 20 x 6 x 10"  
Задние шины: Kenda Claw 18 x 10,5 x 8" 

/алюминиевые диски 8"

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

во
зм

ож
но

ст
и

Длина/ширина/высота 152 x 90,5 x 93,5 см 152 x 111 x 97 см

Возможные цвета     
Красный (Can-Am Red)

    
Черный, красный (Black & Can-Am Red)

DS 90 XDS 90

Семейство Can-Am DS предназначено для юных 
водителей, достигших 10 лет. Эти модели так же, 
как и взрослые версии, предлагают неизменно 
высокое качество сборки, надежность мирового 
уровня и современный дизайн.

DS 90
МАЛЕНЬКИЙ 
КВАДРОЦИКЛ —  
ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ
DS 90 дарит водителям в возрасте 
от 10 лет и старше более яркие 
и живые впечатления благодаря 
ограничителю дроссельной заслонки 
с полным контролем над скоростью.

DS 90 X
ЕЗДИТ БЫСТРО,  
ВЫГЛЯДИТ КРУТО
Подвеска с большим ходом улучшает 
ездовые качества и мощность 
DS 90 X, вдохновленного гонками. 
Для начинающих поклонников 
бездорожья старше 10 лет.

ОБЗОР 
ЛИНЕЙКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ТЕХНОЛОГИЯ ABS
Технология ABS обеспечивает не только курсовую 
устойчивость Can-Am на скользкой поверхности, 
но и предсказуемое поведение квадроцикла за счет 
предупреждения блокировки колес в условиях 
любого рельефа.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX
Двигатели Rotax высоко ценятся за свою 
функциональность, точность и надежность 
и являются самыми востребованными 
агрегатами на рынке. 

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА С ТОРМОЗНЫМ 
УПРАВЛЯЮЩИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
В стандартную комплектацию моделей 
Maverick Trail DPS и Maverick Sport DPS T входит 
противобуксовочная система с тормозным 
управляющим воздействием, которая уменьшает 
крен кузова, обеспечивает стабильное поведение 
мотовездехода и усиливает сцепление в условиях 
любой местности. 

SSV

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНИКИ CAN-AM

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX
Строительство каждого квадроцикла Can-Am  
начинается с двигателя Rotax, который обеспечивает 
лучшую в классе мощность и служит стандартом отрасли 
по характеристикам удельной мощности на единицу 
массы. При разработке квадроцикла предполагается 
использовать весь его потенциал и продемонстрировать 
высокую производительность. Этот подход применяется 
на всех моделях техники Can-Am.

ПОДВЕСКА 
Подвески TTI и TTA дают максимальный 
уровень комфорта и поглощения неровностей 
трассы. Маятниковые A-образные рычаги (TTA), 
созданные для работы и активного отдыха, 
обеспечивают плавный ход в любых условиях. 
Независимая задняя подвеска с продольными 
рычагами (TTI) гарантирует улучшенное сцепление 
с поверхностью, оптимальную передачу крутящего 
момента при любых условиях и предсказуемую 
траекторию движения.

DPS
Динамический усилитель рулевого 
управления (DPS) повышает 
обратную связь как на скоростных 
участках, так и на каменистой 
местности и бездорожье. При этом 
он задействован больше при движении 
на низкой скорости, чем на высокой.

ATVЛИДЕР  
В КАЖДОМ  
КЛАССЕ

ЭРГОНОМИКА
Для нас это значит  не только установить 
удобное сиденье в мотовездеход или 
квадроцикл с превосходными рабочими 
характеристиками. Каждую модель 
Can-Am мы проектируем прежде всего 
с учетом удобства расположения водителя. 
Дизайн сиденья и подушки обеспечивают 
максимальный комфорт и оптимальное 
положение тела, чтобы вы могли 
без помех наслаждаться дорогой.

LinQ
Эксклюзивная система быстрого 
крепления LinQ позволяет 
устанавливать и снимать аксессуары 
Can-Am за считанные секунды, в том 
числе грузовые короба, модульные 
сумки, удлинители бортов багажных 
платформ и многое другое.

VISCO-LOK
Система нашего эксклюзивного 
прогрессивного самоблокирующегося 
переднего дифференциала постоянно 
отслеживает частоту вращения передних 
колес. Если она определяет, что одно 
колесо вращается быстрее, чем другое, 
она направляет на него больше тяги, 
обеспечивая дополнительное сцепление. 
Водителю не нужно делать ничего, 
чтобы активировать Visco-Lok. Более 
того, самоблокирующийся передний 
дифференциал Visco-Lok не оснащается 
ограничителем скорости.
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